
Das Keycode KC 2 ist ein 
Tastaturcodeschloß, welches speziell 
für die Betätigung von elektrischen 
Türöffnern entwicklet wurde. Es besitzt 
ein eingebautes Netzteil mit ausreich-
ender Ausgangsleistung, um die 
meisten handelsüblichen elektrischen 
Türöffner zu versorgen. Ein Betrieb 
nach dem Arbeits - oder Ruhestrom-
prinzip ist möglich. Eine eigene Spann-
ungsversorgung für die Türöffner ist 
nicht notwendig.

Der Anschluß der Tastatur erfolgt über 
2-Draht-Technik, so daß zur 
Verbindung zum Beispiel eine einfache, 
beliebig lange 2-adrige Klingelleitung 
genügt. Bereits verlegte Leitungen 
können zum Anschluß genutzt werden 
(keine teuren Spezialkabel notwendig).
Das Gerät hat eine eingebaute Relais-
Funktion. Damit ist es möglich, zum 
Beispiel eine Türklingel zu betätigen 
oder Licht einzuschalten, ohne daß ein 
gültiger CODE eingegeben werden 
muss. 
Es besteht die Möglichkeit bis zu 2 
Codeschlösser parallel zu schalten. 

Bei Stromausfall bleiben die Daten im 
Auswerter IP43  erhalten ! 

U=  230V / AC
2 Relais / 5A / 250V AC

The Key code KC 2 is a keyboard code 
lock, which particularly for the manipu-
lation was entwicklet by electrical door 
openers.It possesses an inserted power 
pack with sufficient power output, in 
order to supply most commercial 
electrical door openers. An enterprise 
according to the work or quiescent 
current principle is possible.
Its own voltage supply for the door 
openers is not necessary.
The connection of the keyboard is made 
by 2 line technology, so that to the 
connection for example a simple, 
arbitrarily long 2-wire door-bell line is 
sufficient. Lines already shifted can be 
used for the connection (no expensive 
special cables necessarily).
The equipment has an inserted relay 
function.Thus it is possible, to operate 
for example a door bell or switch light 
on, without a valid CODE to be entered 
must.
 
It exists to switch the possibility up to 2 
code locks parallel. 

With power failure the data remain!

U=  230V / AC
2 Relais / 5A / 250V AC

Le code principal kc 2 est une serrure de 
code de clavier, ce qui en particulier 
pour la manipulation était entwicklet par 
les ouvreurs électriques de porte. Il 
possède un paquet de puissance inséré
 avec le suffisamment de rendement de 
puissance, afin de fournir la plupart des 
ouvreurs électriques commerciaux de 
porte.Une entreprise selon le travail ou 
le principe courant tranquille est 
possible. Son propre approvisionnement 
de tension pour les ouvreurs de porte 
n'est pas nécessaire.
Le rapport du clavier est établi par 2 la 
ligne technologie, de sorte qu'au 
raccordement par exemple un simple, 
dé sirent ardemment arbitrairement la 
ligne à 2 fils de sonnette est suffisante.
Des lignes déjà décalées peuvent être 
employées pour le raccordement 
(aucuns câbles spéciaux chers 
nécessairement).L'équipement a une 
fonction insérée de relais.Ainsi c'est 
possible, pour actionner par exemple 
une cloche ou un commutateur de porte 
allumez dessus, sans CODE valide à 
entrer devez.
Jusqu'à 2 code principal peuvent être 
branchés en parallèles
.
Les données restent reçues avec une 
panne de courant !

U=  230V / AC
2 Relais / 5A / 250V AC

Keycode KC - 2  -  Clavier KC - 2   

CODIERSCHALTGERÄT KC - 2

 

PREIS €FUNCTION

Tastatur quadratisch,Folienoberfläche + Decoder für Türöffner 230V/12-24V AC/DC

Tastatur lang, Folienoberfläche + Decoder für Türöffner 230V/12-24V AC/DC

Tastatur quadratisch, Antivandalausführung + Decoder für Türöffner 230V/12-24V AC/DC

Tastatur lang, Antivandalausführung + Decoder für Türöffner 230V/12-24V AC/DC

TYP

KCT2 AP (Folie) + KCE2 - 230V

KCTL2 AP (Folie) + KCE2 - 230V

KCT2 AP V (Vandal) + KCE2 - 230V

KCTL2 AP V (Vandal) + KCE2 - 230V

Art. Nr.

330890

330891

330892

330893

110 x 188 x 42 mm

IP67IP67

Tastenfeld mit 
 - BeleuchtungLED

Tastenfeld mit 
 - BeleuchtungLED
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